
130W TDP

Hohe Kühlleistung 
Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter 
Platzsparendes Low-Profile-Design

HIGHLIGHTSANWENDUNGSBEREICHE

HTPC und Small-Form-Factor-Gehäuse
High-Resolution Gaming- und Multimediasysteme

Anspruchsvolle Grafikanwendungen

Kompakte und signifikant leise Kühlung

Alle Wunschkomponenten in einem Small-Form-Factor- oder HTPC-Gehäuse unterzubringen ist oft schwierig. Und 
diese leise und wirkungsvoll zu kühlen, ist eine noch größere Herausforderung. Der ultra-kompakte Premiumkühler 
Shadow Rock LP ist die perfekte Lösung für diese Aufgabe.

Highlights

▪ Starke Kühlleistung von 130W TDP
▪ Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter mit luftstromoptimierten Lüfterblättern und langlebigem Rifle-Lager
▪ Nutzerfreundliche Montage mit Einbau von oben auf das Mainboard
▪ Vier leistungsstarke 6mm Heatpipes mit Aluminiumkappen
▪ Top-Cover aus gebürstetem Aluminium
▪ Beeindruckend leise mit nur 25,5dB(A) bei höchster Drehzahl
▪ 3 Jahre Herstellergarantie
▪ Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Shadow Rock LP

Dank seiner flachen Bauweise ist der Shadow Rock LP ein echtes Platzwunder und gleichzeitig beeindruckend leise. In 
ansprechendem Design, ausgestattet mit bester be quiet! Kühlungstechnologie und zu einem ausgesprochen attrakti-
ven Preis erzielt er ein perfektes Verhältnis von Leistung und Lautstärke.
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Technische Daten des gesamten Kühlers 

Artikelbezeichnung Shadow Rock LP

Artikelnummer BK002

EAN Code 4260052184226

Abmessungen, inkl. Lüfter (L x B x H in mm) 134 x 122 x 75,4

Gewicht, inkl. Lüfter (g) 395

Material des Kühlkörpers Aluminium

Sockelkompatibilität Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM5 / AM4

Maximale Kühlleistung (W TDP) 130

Anzahl der Heatpipes / Durchmesser (mm) 4 / 6  

Lautstärke (dB(A)) @ 50 / 75 / 100% rpm 14,8 / 18,6 / 25,5

Technische Daten des Pure Wings 2 PWM Lüfters

Abmessungen des Lüfters (mm) 120 x 120 x 25

Lüftermotor-Technologie 4-Pol

Lagertechnologie Rifle 

Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM 1.500

Lautstärke (dB(A)) @ 1.500rpm 25,1

Luftfördervolumen (m3/h) ; (cfm) 87 ; 51,4

Luftdruck (mm/H20) 1,25

Stromaufnahme (A) 0,2

Anschluss 4-Pin PWM

Lebenserwartung (Std.) 80.000

Zubehör Backplate Montage-Set für Intel® und AMD™,
Montage-Anleitung (EN, DE, FR, PL, ES, RU)
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Kontakt

be quiet! Hauptsitz 

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c 
21509 Glinde
Deutschland 

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44 
E-Mail: service@bequiet.com

Besuchen Sie den Servicebereich auf 
bequiet.com für Informationen zu Ihrem 
regionalen Servicekontakt. 

Zertifizierungen


