
Wymienna panel górny i przedni
Regulowany uchwyt VGA, elastyczne prowadnice przewodów i opcja 
odwróconego układu
3 wentylatory Silent Wings 4 PWM
Dotykowy panel I/O

ZALETYZASTOSOWANIE
Wysokiej klasy konfiguracje do gier i multimediów
Praktycznie niesłyszalne i wydajne stacje robocze

Przetaktowane systemy i komputery chłodzone wodą
Rozwiązania wymagające odwróconego układu

Wyjątkowa Wszechstronność , Wydajność i Cisza

Dark Base Pro 901 to elastyczna i jednocześnie przyjazna dla użytkownika obudowa z innowacyjnymi rozwiązaniami i 
najnowocześniejszymi funkcjami.

Zalety 

▪ �Wymienna pokrywa górna i panel przedni zapewniają maksymalny przepływ powietrza lub praktycznie niesłyszalną pracę

▪ Wsporniki wentylatora i chłodnicy ze zintegrowanym hub’emz przodu i na górze obudowy sprawiają, że instalacja jest dziecinnie prosta

▪ 3 wentylatory Silent Wings 4 PWM gwarantują praktycznie niesłyszalną pracę i wysoką wydajność

▪ �Dotykowy panel I/O dla najnowocześniejszej obsługi

▪ �Duża przestrzeń dla płyt głównych E-ATX i radiatorów do 420mm

▪ �Zaawansowany uchwyt VGA zapobiega opadaniu nawet największych kart graficznych

▪ �Dobrze przemyślany system umożliwiający przyjazną dla użytkownika obsługę

▪ �Wszechstronna tacka płyty głównej dla układu odwróconego

▪ �Elastyczne prowadzenie przewodów dla schludnego wnętrza 

▪ �Zasilacz można łatwo zainstalować z tyłu obudowy

▪ �Subtelne podświetlenie ARGB z przodu i na osłonie zasilacza

▪ �Panel boczny z oknem ze szkła hartowanego, zapewniający doskonały wgląd na podzespoły PC
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Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 
7367 686 44 
E-Mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com
aby uzyskać informację o usługach ser-
wisowych wdanym kraju.

Dane techniczne

Kompatybilność płyt głównych XL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ATX 

Typ obudowy Full Tower  

Zasilacz PS2 ATX (nie jest dołączony)

Wymiary (D x S x W w mm) 604 x 254 x 569  

Materiał Stal (SGCC), ABS, szkło hartowane

Waga (kg) 17,8 (net) / 20,9 (gross)

Panel I/O 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 4x USB 3.2, HD Audio 
(mic + audio), fan controller, ARGB controller, 
I/O Button 

Gniazda PCI 8

Zatoki Do 16x 2.5" (6 jest dołączony)
Do 7x 3.5" (2 jest dołączony)
Do 1x 5.25" (1 jest dołączony)

Wentylatory zainstalowane (mm) / (rpm) Przód: 2x Silent Wings 4 PWM 140 / 1900 
Tył: 1x Silent Wings 4 PWM 140 / 1900  

Maksymalna liczba wentylatorów (mm) Przód: 3x 140 / 120 
Góra: 3x 140 / 120
Panel boczny: 3x 120
Dół: 1x 140 / 120
Tył: 1x 140 / 120  

Radiatory opcjonalne (mm) Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 
Góra: 120 / 240 / 360
Panel boczny: 120 / 240 / 360
Tył: 120 / 140 

Wymiary maksymalne (mm) Cooler CPU: do 190
Zasilacz: do 288
GPU: 495 
Instalowanie płyty głownej ATX : 350 (w zależności 
od położenia klatki HDD) 
Instalowanie płyty głownej ETX: 370 (w zależności od 
położenia klatki HDD) 

Podłączenie ARGB 3-pin

Dane logistyczne

Dark Base Pro 901 Kod produktu Kod EAN

Black BGW50 4260052190142

White BGW51 4260052191118

Certyfkaty

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8,  
Northumberland Av. London WC2N 5BY


